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клапаны

Клапан избыточного давления Кид
Клапан избыточного давления КИД – это лепестковый клапан избыточного давле-

ния для контролируемого сброса давления, являющегося избыточным для систе-
мы, в которой необходимо контролировать данный параметр.

Применяемость данного клапана регламентируется требованиями СП 7.13130-
2013. Величина избыточного давления, по отношению к наветренному фасаду, в 
защищаемых объёмах должная быть не менее 20 Пa. Также, нормами регламенти-
руется максимальный перепад давления, возникающий в системе, где предполага-
ется установка данного клапана, которое не должно превышать 150 Пa.

Климатическое исполнение и категория размещения клапана КИД по ГОСТ 15150 
– У2. Температура перемещаемой среды от -45 °С до +45 °С, при условии отсут-
ствия прямого воздействия атмосферных осадков по ГОСТ 15150.

Пространственная ориентация – строго вертикально.
Клапан состоит из корпуса коробчатого типа и ламелей, установленных в корпус на осях и выполненных из оцин-

кованной стали. Для синхронного срабатывания ламели клапана соединены системой рычагов и тяг. В корпус кла-
пана встроен настраиваемый пружинный механизм регулирования давления для открытия клапана.

Исполнения клапана:
• К - Канальный;
• С - Стеновой.

МаРКиРовКа: 
Клапан избыточного давления Кид-К-600х600
  где:    КИД – тип воздушного клапана;
            К – исполнение клапана (К-канальный);
            600х600 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), мм.

габаритные и присоединительные размеры клапанов

Минимальный размер клапана (LхH) – 200х200 мм, 
максимальный (LхH) – 1000х1000 мм.

Шаг 50 мм по любой стороне.

типоразмерный ряд и значения площади живого сечения прямоугольных клапанов канального и  
стенового исполнений, м2

L, мм
H, мм 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

200 0,028 0,036 0,044 0,052 0,059 0,067 0,075 0,083 0,090 0,098 0,106 0,114 0,121 0,129 0,137 0,145 0,152
250 0,038 0,048 0,058 0,068 0,079 0,089 0,099 0,109 0,120 0,130 0,140 0,150 0,161 0,171 0,181 0,191 0,202
300 0,047 0,060 0,072 0,085 0,098 0,111 0,123 0,136 0,149 0,162 0,174 0,187 0,200 0,212 0,225 0,238 0,251
350 0,053 0,068 0,082 0,097 0,111 0,126 0,140 0,155 0,170 0,184 0,199 0,213 0,228 0,242 0,257 0,271 0,286
400 0,062 0,080 0,097 0,114 0,131 0,148 0,165 0,182 0,199 0,216 0,233 0,250 0,267 0,284 0,301 0,318 0,335
450 0,072 0,091 0,111 0,130 0,150 0,169 0,189 0,208 0,228 0,247 0,267 0,287 0,306 0,326 0,345 0,365 0,384
500 0,078 0,099 0,121 0,142 0,163 0,185 0,206 0,227 0,249 0,270 0,291 0,313 0,334 0,355 0,377 0,398 0,419
550 0,087 0,111 0,135 0,159 0,183 0,206 0,230 0,254 0,278 0,302 0,326 0,349 0,373 0,397 0,421 0,445 0,469
600 0,097 0,123 0,149 0,175 0,202 0,228 0,254 0,281 0,307 0,333 0,360 0,386 0,412 0,439 0,465 0,491 0,518
650 0,103 0,131 0,159 0,187 0,215 0,244 0,272 0,300 0,328 0,356 0,384 0,412 0,440 0,468 0,497 0,525 0,553
700 0,112 0,143 0,173 0,204 0,235 0,265 0,296 0,326 0,357 0,388 0,418 0,449 0,480 0,510 0,541 0,571 0,602
750 0,119 0,151 0,183 0,216 0,248 0,281 0,313 0,345 0,378 0,410 0,443 0,475 0,507 0,540 0,572 0,605 0,637
800 0,128 0,163 0,198 0,232 0,267 0,302 0,337 0,372 0,407 0,442 0,477 0,512 0,547 0,582 0,616 0,651 0,686
850 0,134 0,171 0,208 0,244 0,281 0,318 0,354 0,391 0,428 0,464 0,501 0,538 0,575 0,611 0,648 0,685 0,721
900 0,143 0,183 0,222 0,261 0,300 0,339 0,379 0,418 0,457 0,496 0,535 0,575 0,614 0,653 0,692 0,731 0,771
950 0,150 0,191 0,232 0,273 0,314 0,355 0,396 0,437 0,478 0,519 0,560 0,601 0,642 0,683 0,724 0,765 0,806

1000 0,159 0,203 0,246 0,290 0,333 0,376 0,420 0,463 0,507 0,550 0,594 0,637 0,681 0,724 0,768 0,811 0,855


